
9 TUBOLARI

TUBI TONDI CARPENTERIA

Diametro Pollici Diametro mm Spessore mm Peso neri 
Kg/m

Peso Zincati 
Kg/m

3/8 16,75 2,00 0,74 0,81 

1/2 21,25 2,30 0,95 1,18 

3/4 26,75 2,50 1,41 1,51 

1 33,48 2,50 2,01 2,12 

1 1/4 42,25 2,50 2,58 2,71 

1 1/2 48,25 3,00 3,37 3,32 

2 60,00 3,00 4,22 4,28 

2 1/2 76,00 3,00 5,40 6,04 

3 88,90 3,00 6,36 7,14 

3 1/2 101,60 3,00 7,32 9,10 

4 114,30 3,00 8,21 10,30 

d s
NERI - ZINCATI

TUBI TONDI LAMINATI A CALDO A TENUTA

Nero provati fino a 50 atm. / zincati vite e manicotto

Diametro 
Pollici

Diametro 
mm

Spessore
 mm

Peso 
Kg/m

1/8 10,00 1,80 0,372 

1/4 13,25 2,00 0,577 

3/8 16,75 2,00 0,753 

1/2 21,25 2,35 1,110 

3/4 26,75 2,35 1,420 

1 33,48 2,90 2,230 

1 1/4 42,25 2,90 2,870 

1 1/2 48,25 2,90 3,300 

2 60,00 3,25 4,630 

2 1/2 76,00 3,25 5,930 

3 89,00 3,65 7,820 

3 1/2 102,00 3,65 8,950 

4 114,30 4,05 11,300 
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